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di Danza e Arti Performative
della Sardegna

Roberta Racis — Nulla dies sine linea

di e con Roberta Racis

luci e direzione tecnica Mattia Bagnoli

Scheda Tecnica
La presente scheda tecnica € parte integrante del contratto di ospitalita.

Qualsiasi modifica e/o adattamento potranno essere apportati soltanto previo
accordo con la direzione tecnica della Compagnia.

Materiale di Compagnia
- Consolle Luci (Laptop con convertitore USB/DMX e controller midi)

- Gelatine Costume di Scena
- Oggetto di Scena (Frusta)
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Materiale richiesto su piazza

LO SPAZIO

Altezza Minima Americane: 5,5 [Molto importante, per non sbattere con la
frustal!!]

Misure ideali spazio scenico: 10m di profondita per 10m di larghezza

Misure ideali spazio scenico: 8m di profondita per 8m di larghezza

- Tappeto danza in linoleum bianco nastrato con nastro in PVC bianco

- Fondale in PVC Bianco (della stessa larghezza del tappeto danza) appeso
sul

fondo della scena ben schiacciolato a terra e senza pieghe

- 02 Quinte Nere della stessa altezza del fondale per riquadrarlo lateralmente
- Nessuna quadratura laterale, spazio aperto ai lati

LUCI

- Trasporto DMX a b poli dalla regia alla cabina dimmer e al palcoscenico
- 12 Canali Dimmer da 2kw

— 08 Proiettori Asimmetrici da Tkw (Domino Spotlight, ADB ACP o simili)

- Luci di sala dimmerabili o in alternativa 2 proiettori in piu per illuminare la
platea (2

Domino 1kw o Pc/Fresnel con gelatina Lee 251 o simile)

- 12 ETC Colorsource Spot Pearl Zoom 25°/50° o con ottica fissa da 50°n (o in
alternativa altri sagomatori a bianco variabile similari)

- 06 SGM Q7 per retroilluminazione fondale (o in alternativa altri diffusori
RGBW

similari)

- Tutti i proiettori muniti di gancio, cavo di sicurezza e telaio portagelatina
- Cablaggio di corrente e necessario a tutti i collegamenti come da pianta
- Scala, Elevatore o Ponteggio per i puntamenti, altezza minima 6m

AUDIO VIDEO

- Impianto P.A. Dimensionato alla sala

- 02 Monitor a terra per I'ascolto della danzatrice in scena

- 01 Microfono a goccia completo di bodypack e ricevitore wireless (tipo dpa
o

similare)

- Nastro medicale color pelle per fissare il microfono alla guancia della
danzatrice

- Mixer Audio

- Cavo Minijack per collegare il laptop di Compagnia al mixer audio

- Luce diregia
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SARTORIA

— Sirichiede che palcoscenico e camerini siano debitamente riscaldati

- Un camerino per la danzatrice con doccia, acqua calda ed asciugamani
- Acqua Naturale e generi di conforto (succhi di frutta, té, caffe, snacks,
frutta)

PERSONALE (La Compagnia viaggia con un responsabile tecnico/elettricista):
Spettacolo con Giorno di Premontaggio:

Primo Giorno — Premontaggio e Prove

09.00 -13.00, Montaggio: 2 macchinisti, 2 elettricisti

13.00 - 14.30, Pausa Pranzo

14.30 - 18.30, Rifiniture,Puntamenti e Memorie Luci : 2 elettricisti, 2
macchinisti

Secondo Giorno - Prove, Spettacolo e Smontaggio

08.00 - 09.00, RICHIESTA PULIZIA TAPPETO DANZA e SPAZIO

09.00 -10.00, Montaggio Audio e Riscaldamento Danzatrice: 1fonico
10.00 = 11.00, Sound Check: 1 fonico

11.00 - 13.00, Prove: 1 fonico

13.00 - 14.30, Pausa Pranzo

14.30 -18.30, Prove: 1fonico

18.30 - 20.00, Pausa Cena

20.00 - 21.00, Spettacolo: 1fonico

21.00 - 22.00, Smontaggio: 1tecnico per recupero gelatine di Compagnia
Spettacolo in Debutto Secco:

09.00 -13.00, Montaggio: 2 macchinisti, 2 elettricisti, 1 fonico

13.00 - 14.30, Pausa Pranzo

14.30 - 16.30, Rifiniture e Puntamenti: 2 elettricisti, 2 macchinisti, 1 fonico
16.30 - 17.00, RICHIESTA PULIZIA TAPPETO DANZA e SPAZIO

17.00 - 18.00, Sound Check: 1 fonico

18.00 - 20.00, Prove: 1 fonico

20.00 - 21.00, Pausa Cena

21.00 - 22.00, Spettacolo: 1 fonico

22.00 - 22.30, Smontaggio: 1 elettricista per recupero gelatine di Compagnia

REFERENTE
SERENA TREVISI MARCEDDU 3293623359  tecnica@fuorimargine.eu
MATTIA BAGNOLI 3404500426  mattiabagnoli@hotmail.it




